
Tekniske faldgruber ved 
bygningsgennemgangen 

Hvad skal man som 
bygningssagkyndig se efter? 
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Hvem er Eva Møller? 

Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år 

ïHar været med til at skrive SBi-anvisning 224  
έCǳƎǘ ƛ ōȅƎƴƛƴƎŜǊέ 

ïHar været med til at skrive  
έhǾŜǊǎƛƎǘ ƻǾŜǊ ōȅƎƎŜǎƪƛƪ ƻƎ  
ōȅƎƎŜǘŜƪƴƛƪέ 

ï9Ǌ ǳŘǇŜƎŜǘ ǎƻƳ έǎŋǊƭƛƎ ǎŀƎƪȅƴŘƛƎέ  
og sidder derfor i  
Disciplinærnævnet 
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Faglige baggrund 

ÅIngeniør (1992) og ph.d. (2004) fra DTU 

Å1992-94: Tunneler og sænkekasser 

Å1994-2008: Rådgivende ingeniør især 
inden for renovering. Med speciale i 
fugt og skimmel 

Å2008- Seniorforsker med speciale i fugt, 
ansat i afdelingen for Byggeteknik og 
Sundhed 
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Planen for mine indlæg 

ÅEn stor del om byggeteknik 

ïDe enkelte bygningsdele 

ïOBS punkterne 

 

 

ÅMeget lidt om fugtmåling 

 

ÅKort fra disciplinærnævnet 
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Tagkonstruktion 

ÅTagbelægningen 

ïBeskadiget 

ïBegroet 

ïOplægningen 

ïUtæt 
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Tagkonstruktion 

ÅInddækningerne 

ïHøjden 

ïAfstanden 

ïSlutter den til (materialevalg) 

ÅKanten at taget 

ïVindskede 

ïSternbrædder 

ïForskelling 
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Tagkonstruktion 

ÅIndefra 
ïUndertaget 

ïFugttegn 

ïIsoleringen 

ïVentilationen 

ïVindafstivning 

ïGangbro 

ïLoftslem 

ïDampspærre 

ïDyr 
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Ydervægge 

ÅTunge konstruktioner 

ïRevner 

ïFugerne, især studsfuger 

ïMurbier 

ïAfskalninger 

ÅSalt 

ÅFrost 
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